
Lakitud puit- ja parkettpõrandate hooldusjuhend

Käesolev juhend on kehtiv parkett ja puitpõrandatele vastavalt standarditele DIN 18356 ja DIN 18357,

mis on kaetud ja töödeldud läbipaistvate põrandalakkidega.

Tähtis on arvestada ruumi temperatuuri ja õhuniiskusega. Ideaalsel juhul peaks ruumi temperatuur

jääma vahemikku +18°Ckuni 20°C ja õhuniiskus 40-60%. Suur temperatuuri ja niiskuse muutus võib

põhjustada põranda paisumist või kokkutõmbumist ning tekitada põrandasse praod. Õhuniiskusest ja

temperatuurist tekkinud praod ja pundumised ei kuulu garantii alla. Eriti tundlik on värskelt

viimistletud (juhul kui puitpõrand viimistletakse käsitisi) põrand esimesed 4 nädalat. Sellega

seonduvalt tuleb vältida esimesed 4 nädalat suure koormuse ning vee sattumist põrandale. Selle

ajajooksul tuleb kasutada põrandate puhastamisel lihtsat kuivpuhastus meetodit s.t. tolmuimejaga

või kuiva mopiga. Harva võib kasutada ka kergelt niisket moppi. Juhul kui põrandale satub vett, tuleb

see plekkide vältimiseks eemaldada võimalikult kiiresti. Lisaks ei tohi esimesed 4 päeva asetada

põrandale rasket mööblit ega plastik/kummi põhjalist põrandavaipa. Esikud ja fuajeed Fuajeedes

tuleb kasutada niiskust imavaid porimatte, et vältida mustuse, pori ja vee sattumist põrandale. Kuna

fuajee põrandale võib sattuda kõige rohkem mustust, mis võib kahjustada põrandat on suure

koormusega põrandaid soovitav töödelda iga 2 nädala tagant Refresheriga iga (lakitud põrandate

värskendaja). Vajadusel võib põrandat puhastada eelnevalt Cleaneriga (lakitud põrandate

süvapuhastusvahend). Muud ruumid Enne hooldusvahendiga katmist tuleb põrand puhastada niiske

mopiga või tolmuimejaga. Juhul kui põrand on mustusest laiguline või esineb seal muud mustust on

soovitav põrand eelnevalt puhastada lakitud põrandate puhastusvahendiga. Peale põranda

puhastamist tuleb põrand töödelda lakivärskendajaga . Suure koormusega põrandal tuleks Refreshi

kasutada umbes 1 kord kuus. Lakitud põrandate värskendajat Refreshi saab enamikest

ehituspoodidest.
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